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Biatystok, dnia 22 April 2021 r.
Zamawiajacy:
Skarb Panstwa — Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

WOF.261.22.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawcéow

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) na: Wykonanie ekspertyzy dotyczacej opracowania modelu gospodarowania
wodg w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow, Zamawiajacy dokonuje nastepujgcych wyjasnien:

1) W zwigzku z pkt. 10.2 OPZ zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie jakie parametry techniczne
majq podlegac ocenie w ramach inwentaryzacji terenowej rowow melioracyjnych?

W ramach inwentaryzacji terenowej nalezy dla kazdego zinwentaryzowanego rowu podac srednig
szerokos$¢, srednig gtebokosé oraz sredni spadek rowu. Dodatkowo, w kazdym z punktéw pomiaru
parametréw rowu (nie mniej niz 500 lokalizacji), nalezy podac¢:

e wspodtrzedne X i Y w uktadzie wspdétrzednych PUWG1992,
e rzedng dna rowu,

e rzedng zwierciadta wody w rowie,

e rzedng brzegu prawego (najwyzszy punkt w przekroju),

e rzedng brzegu lewego (najwyzszy punkt w przekroju).

Stan techniczny rowu nalezy oceni¢ w trzech kategoriach: silnie drenujgcy (odnowiony, odmulony),
stabo drenujacy (widoczny w terenie, nieodnowiony, zamulony) oraz zdekapitalizowany (stabo
widoczny w terenie, zamulony, zarosniety roslinnoscig lgdowg). Catkowita dtugos¢ rowodw
melioracyjnych poddana inwentaryzacji terenowej musi obejmowac przynajmniej 75% catkowitej
dtugosci rowdw melioracyjnych w granicach obszaru analizy wskazanych na Mapie Podziatu
Hydrograficznego Polski w skali 1:10000.

2) W zwiqzku z pkt. 15.3 OPZ zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie:

- Czy dla kazdego rowu melioracyjnego na obszarze analizy nalezy opracowac profil geodezyjny?
- Czy Zamawiajgcy wyznaczyt jaka powinna byc gestosc punktdw na 1 km rowu, na podstawie ktorych
profile geodezyjne rowdw zostang wyznaczone, a jesli tak to prosimy o wskazanie jaka powinna by¢
gestosc tych punktow?

Profile geodezyjne powinny zosta¢ wykonane dla rowdéw gtéwnych, zbierajacych wody
z rowow szczegotowych. Profile powinny by¢ wykonane przynajmniej dla 25 km rowdw gtéwnych na
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podstawie pomiarow terenowych wykonanych przynajmniej co 100 m (lub gesciej, gdy
inwentaryzowany row jest krotszy niz 500 m) oraz dodatkowo w punktach charakterystycznych (np.
urzadzenie pietrzace). Profile rowéw powinny obejmowac przebieg zwierciadta wody w rowie,
przebieg dna rowu oraz przebieg brzegu lewego i prawego (w lokalnie najwyzszych punktach). Rowy
przeznaczone do wykonania profili geodezyjnych zostang wyselekcjonowane w porozumieniu
z Zamawiajgcym na podstawie dostepnych materiatéw archiwalnych oraz wynikdw wstepnej wizji

terenowej.
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Beata Bezubik
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