Zalgcznik Nr 1 do rozpoznania cenowego
Szczegolowy opis przedmiotu rozpoznania

Przedmiot rozpoznania stanowi dostawa samochodu terenowego o podanych ponizej
minimalnych parametrach technicznych

Samoch6d musi by¢ fabrycznie nowy (lub wykorzystywany przez autoryzowanego dealera do
jazd testowych albo jako auto zastepcze - technicznie sprawny, bez uszkodzen, po przegladzie
technicznym), wolny od wad, musi spelnia¢ warunki techniczne przewidziane przez
obowigzujace w Polsce przepisy prawne dla samochoddéw poruszajacych si¢ na drogach
publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspolnotowego Unii
Europejskie;j.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 komplety kluczykdw oraz pelng dokumentacje
samochodu w jezyku polskim w szczegdlnosci: ksigzke gwarancyjna, karte pojazdu,
instrukcje obshugi w jezyku polskim, wyciag ze s$wiadectwa homologacji oraz inne
dokumenty niezbedne do rejestracji samochodu.

Minimalne parametry
techniczne oraz wyposazenie pojazdu

Typ nadwozia: SUV
Przeniesienie napedu: 4x2 z mozliwoscia przetaczania na 4x4 (4 WD) lub naped staty 4x4
(4 WD)

Rok produkcji: 2017, 2018 (samochéd fabrycznie nowy lub wykorzystywany przez
autoryzowanego dealera do jazd testowych albo jako auto zastgpcze - technicznie sprawny,
bez uszkodzen, po przegladzie technicznym)

Przebieg technologiczny do 300 km lub do 3 tys. km (w przypadku pojazdu testowego lub
zastepczego)

Nadwozie 5 drzwiowe (nie dopuszcza si¢ wersji ,,pick-up”)

Kabina osobowa z miejscami do siedzenia dla min. 5 oséb

Kierownica po lewej stronie

Silnik benzynowy o pojemnosci skokowej min. 1580 cm® i mocy maksymalnej co

najmniej 110 KM

lub

Silnik Diesla o pojemnosci skokowej min. 1370 ¢cm® i mocy maksymalnej co najmniej 108

KM

Skrzynia biegéw min. 5 —biegowa manualna

Diugos¢ catkowita max. 4400 mm (bez ewentualnej ostony kota zapasowego)

Szerokos¢ catkowita max. 2000 mm (bez lusterek zewnetrznych)

Wysokos¢ catkowita max. 1630 mm (bez relingéw dachowych)

Rozstaw osi min. 2500 mm

Prze$wit podwozia min. 185 mm

Pojemnos$¢ zbiornika paliwa min. 47 L

Typ silnika — rzedowy, 4-cylindrowy

Norma emisji spalin min. Euro 6

Zuzycie paliwa w cyklu mieszanym — silnik benzynowy max. — 7,0 [1/100 km], silnik
Diesla — max. 5,5 [I/100 km]

Uklad kierowniczy ze wspomaganiem

System ABS lub rownowazny




System kontroli trakcji

Czolowe poduszki powietrzne kierowcy i pasazera

Boczne poduszki powietrzne

Tylna kanapa sktadana

Zagtowki tylne i przednie

Pasy bezpieczenstwa z przodu i z tytu

Immobiliser

Klimatyzacja

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

Radio

Tapicerka siedzen w ciemnym kolorze

Koto zapasowe/dojazdowe

Gumowe dywaniki podlogowe

Dodatkowy komplet opon na felgach (zimowych lub letnich, innych niz te w ktoére jest
wyposazony oferowany samochdd)

Wyposazenie dodatkowe w postaci: trojkat ostrzegawczy, gasnica, apteczka, podnosnik
samochodowy, klucz do kot

Gwarancja mechaniczna min. 36 miesigcy lub 100 tys. km
Gwarancja na perforacje nadwozia min. 6 lat

Serwis i naprawy gwarancyjne w co najmniej jednym punkcie ASO (autoryzowana przez
gwaranta stacja obstugi) zlokalizowanym na terenie wojewodztwa podlaskiego




